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Megérkeztünk az EUEU-ba…
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5 Üzemi gyártás-
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6 Összefoglalás
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1 1 TermTerméékszabkszab--

vváányoknyok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás



PUCHARD Zoltán

MAÚT Akadémia, 2007.02.22. 3

Budapest, 2007. 02. 22.
Technológiai Igazgatóság                                                      

Puchard Zoltán 5/25

Termékszabványok

Termékszabványok (Megjelent: 2006. szeptember)
1. Aszfaltbeton MSZ EN 13108-1:2006
2. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez         13108-2:2006
3. Lágyaszfalt MSZ EN 13108-3:2006
4. Érdesített homokaszfalt MSZ EN 13108-4:2006
5. Zúzalékvázas masztixaszfalt MSZ EN 13108-5:2006
6. Öntött aszfalt MSZ EN 13108-6:2006
7. Porózus aszfalt MSZ EN 13108-7:2006
8. Visszanyert aszfalt MSZ EN 13108-8:2006

Támogató szabványok
- MSZ EN 13108-20:2006 Típusvizsgálat
- MSZ EN 13108-21:2006 Üzemi gyártásellenőrzés

1 1 TermTerméékszabkszab--

vváányoknyok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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A termékszabványokat 

• 2006. novemberéig nemzeti szabványként be 

kellett vezetni, és 

• 2008. januárig az ellentmondó nemzeti 

szabványokat vissza kell vonni. 

Termékszabványok bevezetése       

2008. január 1-ig vissza kell 

vonni az ÚT 2-3.301:2006 számú

Útügyi Műszaki Előírást is!

1 1 TermTerméékszabkszab--

vváányoknyok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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Fő döntési lépés 

EN 13108-1 aszfaltkeverékek – Anyagspecifikáció 1. rész: Aszfaltbeton
• Általános követelmények,viselkedést modellező vizsgálatok 
+

• Empirikus (tapasztalati) megközelítés
Receptúrák
Alkotórészek jellemzői   
+ kiegészítő specifikáció

vagy
• Fundamentális (használati) megközelítés

Teljesítményjellemzők specifikálása 
korlátozott előírások az összetételre)  

1 1 TermTerméékszabkszab--

vváányoknyok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás

Cél: meghatározni az aszfaltkeverékek 
fundamentfundamentáálislis jellemzőit

A pA páályaszerkezetlyaszerkezet--

mmééretezretezééshezshez

Tartalomjegyzék       

Kell nekKell neküünk mnk mééretezretezéés egys egyááltalltaláán?n?

1 Termékszab-

ványok

2 P2 Páályaszerkezet lyaszerkezet 

mmééretezretezééshezshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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A pályaszerkezet méretezéshez

Cél: meghatározni az aszfaltkeverékek 
fundamentfundamentáálislis jellemzőit

Fundamentális paraméterek ismeretében 
lehetséges a pályaszerkezet méretezés:

1 Termékszab-

ványok

2 P2 Páályaszerkezet lyaszerkezet 

mmééretezretezééshezshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás

Használjuk ki az aszfaltkeverékekben rejlő
többlet lehetőségeket!
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86-os főútra tett alternatív 
javaslat  (112+450-115+200 km)

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

2x5 cm mZMA-12 réteg

6 cm mK-20/F rétegAszfalterősítő rács

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

2x5 cm mZMA-12 réteg

6 cm mK-20/F rétegAszfalterősítő rács

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

4 cm RUFLEX H réteg

10 cm COLBASE H réteg

Aszfalterősítő rács

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

4 cm RUFLEX H réteg

10 cm COLBASE H réteg

Aszfalterősítő rács

EREDETI szerkezet 
(16 cm erősítés)

ALTERNATÍV szerkezet 
(14 cm erősítés)
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VizsgVizsgáálati szabvlati szabváányoknyok

Tartalomjegyzék       

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsg3 Vizsgáálati lati 

szabvszabváányoknyok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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EN 12697 - 1..43 : 2002..2006

Vizsgálati szabványsorozat

Egy paraméter: egyelőre több vizsgálat 

Nemzeti szinten egyet kell választani!

ÚTLAB Műszaki Szabályozási Bizottság

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsg3 Vizsgáálati lati 

szabvszabváányoknyok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás



PUCHARD Zoltán

MAÚT Akadémia, 2007.02.22. 7

Budapest, 2007. 02. 22.
Technológiai Igazgatóság                                                      

Puchard Zoltán 13/25

Hézagmentes testsűrűség (vizes)
MSZ EN 12697-5:2003

piknométerek

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsg3 Vizsgáálati lati 

szabvszabváányoknyok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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Hézagmentes testsűrűség (vizes) 
MSZ EN 12697-5:2003

Összeszerelt berendezés
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Modulus és  fáradás vizsgálati módszerek: 
2 és 4 pontos hajlítás, IT-CY

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsg3 Vizsgáálati lati 

szabvszabváányoknyok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás

Ami a termAmi a terméékk-- éés vizsgs vizsgáálati lati 
szabvszabváányokon tnyokon túúlmutat lmutat 

Tartalomjegyzék       

MagyarorszMagyarorszáági hatgi hatáásksköörrűű szabszabáályozlyozáási folyamatoksi folyamatok

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 Tov4 Továábbi bbi 

SzabSzabáályozlyozááss

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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Helyszíni mérések
• Egyes kézi mérési szabványok már 

megjelentek

Ami nincs az EN szabványokban…

Beépítés technológia
• Rétegek vizsgálata, ellenőrzése
• Minősítés!

Projektek előkészítése és állapotfelvétel
• Állapotfelvétel
• Pályaszerkezet-méretezés
• Valós úthasználói igényeket jellemző

vizsgálatok

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 Tov4 Továábbi bbi 

SzabSzabáályozlyozááss

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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Úthasználói szempontokat 
alátámasztó vizsgálatok

� Útállapot komplex termelékeny felmérése

� RST mérés (IRI+nyomvályú)

� felületi érdesség (ASFT)

� teherbírásmérés (KUAB)

� Zajmérés

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 Tov4 Továábbi bbi 

SzabSzabáályozlyozááss

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 Összefoglalás
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ÜÜzemi gyzemi gyáártrtáásellensellenőőrzrzéés, s, 
termtermééktanktanúússííttáás, s, 
minminőősséégvizsggvizsgáálatlat

Tartalomjegyzék       

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 5 ÜÜzemi gyzemi gyáártrtááss--

ellenellenőőrzrzéés, CEs, CE

6 Összefoglalás
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CE  jelzés 

CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség)

Jelzés a hatóságok felé (megrendelő felé
is), hogy a termék megfelel a rá
vonatkozó követelményeknek, és mindezt 
a gyártó (forgalmazó)
igazolni is tudja.

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 5 ÜÜzemi gyzemi gyáártrtááss--

ellenellenőőrzrzéés, CEs, CE

6 Összefoglalás
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A kivitelezés alatt: Minősítés:

Vállalkozó végzi Független, minősítésre 
akkreditált szervezet

Saját gyártásközi minő-
ségellenőrző rendszer

Saját vizsgálat, mérés 
alapján

Saját akkreditált rendszer

Kizárólag saját vizsgálat, 
mérés alapján

Vizsgálatok csakis 
EN szerint

Vizsgálatok a 
saját rendszer 
szerint (EN nem 

kötelező!)

(Aszfaltkeverék gyártásra „CE” jelzés használat külön auditált minőségbiztosítási rendszer alapján)

EU konform minőségellenőrzési 
és minősítési rendszer

ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

Tartalomjegyzék       

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 6 ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
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A szabványok az úthasználói igények?

Út-
használó

Felületi jellemzők

Szerkezeti tervezés

Aszfaltkeverék tervezés

Alkotó anyagok vizsgálata

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 6 ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
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Konklúzió

Már óriási erőfeszítéseket tettünk a 
szabályozás területén…

- Szemléletváltás szükséges az EN 
gondolkodásmódjának megértéséhez

- 2008. Január 1.     Közelgő határidő!

…és még sokkal több van hátra.

1 Termékszab-

ványok

2 Pályaszerkezet 

méretezéshez

3 Vizsgálati 

szabványok

4 További 

Szabályozás

5 Üzemi gyártás-

ellenőrzés, CE

6 6 ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
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Köszönöm a figyelmet!

Puchard.ZoltPuchard.Zoltáánn@@colashun.hucolashun.hu


