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Legalapvetőbb funkciók:

• Tehereloszlás

• Teherbírás növelés

• Rétegelválasztás

• Vízelvezetés

• Fagyvédelem

• Zaj- és 

• Rezgésvédelem

• Szűrés

Aszfalt 
védőréteg

Az aszfalt kiegészítő réteg funkciói
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Lehetséges avulási okok

•Bitumen elöregedése.

•Kivitelezési hibák.

•Hőmérsékleti tényező.

•Növényzet.

•Rugalmas alakváltozás hiánya.
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Személyes tapasztalatok

A gyalogbejárásokon készült 
jegyzőkönyvek tartalma:

• Hiba típusa.

• Hiba elhelyezkedése.

• „Illesztés vagy hegesztés 
alatt történt?”.

• Megjegyzések a 
körülményekről és egyéb 
fontos információkról.
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A katalogizált hibák I.

1. Oldalsó letöredezettség:

2. Burkolt elemek elmozdulása:
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A katalogizált hibák II.

3. Hosszirányú repedések:

4. Keresztirányú 
repedések:
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Keresztirányú repedés

A lehetséges törési pontok piros nyíllal jelölve.

Süppedés mozgószórás alakulása 2014-
ben FKG szabályozás előtt és után
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A katalogizált hibák III.

5. Hullámosodás:

6. Sárosodás:

7. Növényzet:
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A katalogizált hibák III.
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Hosszirányú 
repedések
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Keresztirányú 
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x x x

Árok elemek 
elmozdulása

x x x

Hullámosság x x x x x

Növényzet x x x

Sárosodás x x x
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Személyes tapasztalatok

Javasolt méretezési lehetőségek

• felépítmény, 70 mm aszfalt védőréteg (AC 22 alap), min. 150 
mm régi jól tömörített zúzottkő, földmű;

• felépítmény, 50 mm aszfalt védőréteg (AC 16 alap), 150-600 
mm új jól osztályozott zúzottkő (a vastagság a talaj E2

modulusától függ), földmű.
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Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat

Köszönöm a figyelmet!

Eller Balázs
2017.05.19
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