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A kozeljdvSben ket (j utigyi mlszaki eldirds jelenik meg a Ma-

gyar Utlgyi Tarsasagnal. Az el@irasok el@szor szabalyozzdk a

gyalogoskdzlekedes és a kizdsségi kozlekedés |étesitményeinek

tervezését.

A két (i elGiras:

UT 2-1.211 A gyalogoskdzlekedés kozforgalmi létesitmeényei-

nek tervezése
(A KTSZ kiegészitése)

UT 2-1.212 A kdzuti kozdssegr kozlekedes (tomegkozlekedés)
palyainak, utas- és jarmiiforgalmi létesitményeinek
tervezése (A KTSZ kiegészitése)

A gyalogosforgalmi létesitmények tervezését targyald el&irds a

gyalogosok biztonsagat és kényelmét helyezi elGtérbe. Az elSiras

a kovetkezd fejezeteket tartalmazza:

. Az alkalmazas feltételei

. A gyalogoskéazlekedés létesitményei és fogalmai

. A gyalogoskozlekedés tervezési alapelvei

. A tervezés és a méretezés forgalomtechnikai alapjai

. A hosszirdny( gyalogoskdzlekedés létesitményei

. Gyalogoslétesitmények a kozutak keresztezésére

. A gyalogosok biztonsagat, védelmét szolgald berendezések és

intézkedések
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A masik elGiras a kozdsségi kozlekedés létesitményeinek tervezési

paramétereit szabalyozza. Az el&iras célja, hogy az egyéni gépjar-

m(i-k&zlekedés aranya cskkenjen, és ezzel enyhiljenek a koézuti

forgalom karos kérnyezeti hatasai. A maindl biztonsagosabb és

kényelmesebb, jobb minéségl tdmegkdzlekedés megteremtése

nagyon j& hatassal lehet a telepiiléseken él6k életmindségére.

Az el6iras a kovetkezd fejezeteket tartalmazza:

1. Az alkalmazas feltételei

2. Fogalommeghatarozasok

3. Kozdsségi kozlekedési eszkdzvalasztas

4. Az autébusz kozlekedés, palyaja, megallohelyei, allomasai és
Gzemi telepei

5. A trolibusz-kozlekedes palyaja, felsdvezetéke és létesitmenyei

6. Helyi kézforgalmu kézti vasut (villamosvonal) jellemzdinek
meghatarozasa

7. Atszallohelyek a kozuti kozosségi kozlekedésben, és a kozuti
k&zdsségi kdzlekedés kapcsolddasi pontjai

8. A kdzati kdzosségi kdzlekedes elényben részesitése

Mindkét ulgyi miszaki eldiras dsszhangban van a jelenleg érvé-

nyes jogszabalyokkal, a szabvanyokkal, valamint a tobbi érvenyes

atigyi miiszaki elGirassal.

8. A gyalogoslétesitmények épitési kialakitasa Magyar Utliqyi Tarsasag
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200 Az abra hasznalata:
1) Kiindulas a keresztmetszeti jarm(forgalom alapjan (pl. 750
Ih)
100 2) Kimetszés a gyalogos forgalom alapjan (pl. 100 gyalogos/
80 h)
8 3) Kimetszés a megengedett sebesség alapjan (pl. 50 km/h)
4) Gyalogoslétesitmény kivalasztasa:
40 a) Kijelolt gyalogos-atkeléhely épitési beavatkozassal
b) Kozépst elvdlasztas
30 c) Epitési beavatkozas elsébbség nelkil
|dGintervallum, T d) Kijelolt gyalogos-atkelGhely
1. &bra— Gyal y tervezési forgalmanak meghatértzzé- 2. dbra — Gyalogosatkelés kialakitasanak tervezése kétsavos (ton,
| 53 hosszabb fdétartarrm szamlafasokbof beltertleten
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